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Test Vollverstarker

Unison Research Sinfonia

Preis: 4000 Euro

von Roland Kraft, Fotos: Rolf Winter

Was ist ein ,,moderner” Réhrenverstarker? Und was kann man mit zwei KT88 alles
bauen? Und warum ist dieser Amp so anders als alle anderen?

Dass einem Rohrenverstirker eine
komplexe Systemfernbedienung bei-
liegt, kommt nicht sooo hiufig vor.
Dagegen spricht in der Mehrzahl der
Fille die Philosophie vieler Hersteller,
die ihre Rohrengerite schon gerne
puristisch auslegen. Aber gegen die
Bequemlichkeit eines motorisierten
Lautstérkestellers gibt es an sich ja nix
einzuwenden, oder? Und schon gar
nicht wollen wir an der Optik des Uni-
son Sinfonia herummiikeln — dieser
italienische Vollverstérker ist, wie ich
finde, einfach bildhtibsch gemacht. Die
holzerne Frontplatte, das mit Alumini-
um abgedeckte, ,rundliche” Chassis,
die Holzumrandung der Trafos, das al-
les hat schon was. Nicht zu vergessen
vier massive Drehknopfe, von denen
einer als Eingangswahlschalter dient.

Natiirlich mit Hilfe von Relais, versteht
sich. Wobei der Sinfonia zudem mit ein
paar kleinen Spezialititen wie etwa
einem eigens — mit OpAmps — abge-
pufferten Subwoofer-Ausgang sowie
einem Stromanschluss fiir die fir-
meneigenen Phonostufen aufwarten
kann. Auch eine komplette Tape-
Schleife zdhlt bei Unison noch zum
Ausstattungsstandard, tibrigens ebenso
wie doppelt vorhandene Lautsprecher-
klemmen fiir Bi-Wiring-Verkabelung,

Ubertriebene Sparsamkeit miissen
sich die Italiener also keinesfalls vor-
werfen lassen, zumal unter der Boden-
platte fast schon so eine Art von Mate-
rialschlacht zu diagnostizieren ist. Die,
angesichts der Behauptung, hier hand-
le es sich um einen Single-Ended-
Rohrenverstirker, als noch erstaunli-

Sehr stilvoll: Die Fernbedienung passt , holztechnisch” genau zum Verstarker
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cher gelten darf, zeichnen sich die mo-
dischen Eintakter doch tiblicherweise
vor allem durch zwei Dinge aus, ndm-
lich hochst tiberschaubare Leistungs-
ausbeute und schaltungstechnisch
iiberschaubare Strukturen. Und bei-
des, so viel ist sicher, trifft hier schlicht
nicht zu. Bescheinigt der Hersteller sei-
nem Werk doch fast 30 Watt pro Kanal,
priziser gesagt, deren 27 im freundli-
chen Class-A-Betrieb. Womit sich die
Sinfonia fast als Walfchen im Schafs-
pelz entpuppt, iiber dessen Lautspre-
cherkompatibilitdt — im Gegensatz zu
den uiblichen Eintaktern — kaum noch
ein Wort zu verlieren wire. Dariiber
hinaus offenbart der Blick unter die
Haube des Vollverstirkers eine tippige
Verwendung von Silizium, so dass sich
der bose Verdacht, hier handle es sich
um einen der so genannten Hybrid-
Verstitker — im Angesicht vieler
Rohrenfreaks bekanntermafSen weder
Fisch noch Fleisch —, férmlich auf-
dringt. Und bei genauer Betrachtung
sind doch da tatsichlich zwei seitlich
montierte, hiichst verdichtige Kiihl-
rippen zu finden ... Aber gemach.
Wissen wir doch von der italienischen
Manufaktur, dass man dort zwar in
technisch pragmatischen und moder-
nen Bahnen denkt, aber auch nicht be-
reit ist, das eigentliche (Réhren-)Kon-
zept iiber Bord zu werfen. Was also hat
es mit der Sinfonia wirklich auf sich?
Klar, erste Frage: Wo kommt die Leis-
tung her? Antwort: Aus der Eintakt-
Parallelschaltung zweier KT88 pro Ka-




nal. Auch so ldsst sich die Ausbeute aus
einem Eintakter erhéhen, natiirlich
unter Verwendung eines eigens auf die
Parallelschaltung angepassten Aus-
gangsiibertragers. Diese Technik ist
keineswegs neu, sondern auch in Sa-
chen HiFi schon éfters angewendet
worden, so etwa mit 300Bs oder der
6L6. Mithilfe einer modernen Rohre
wie der KT88 kommen da schnell
ein paar Watt zusammen, die zudem
durch die im Vergleich zu reinen Trio-
den viel geringere Steuerspannung der
fiinfpoligen Rohre keinen groflen Auf-
wand seitens der Treiberstufe verursa-
chen. Ahnlich wie schon Jean Hiraga
in den achtziger Jahren in der franzsi-
schen Publikation L'Audiophile de-
monstrierte, liisst sich mit einem spezi-
ellen Ubertrager dann noch ein
weiterer Trick realisieren, ndmlich so
etwas wie ein Ultralinear-Eintakter,
bei dem das Gitter zwei der Endréhren
an einer ungefihr 40-prozentigen
Anzapfung der Primidrwicklung des
Ubertragers hiingt (,,Schirmgitter-
gegenkopplung®). Deshalb darf man
bei der Sinfonia auch von ,Parallel-
Eintakt-Ultra-Linear-Betrieb® spre-
chen. Was damals bei Hiraga mit einer

KT88 fiir etwa zehn Watt gut war, lief§
sich bei Unison mit zwei Rohren plus
ein paar anderen Mafnahmen auf
blitzsaubere, weil erfreulich klirrarme
28 Watt ausbauen, wobei schon jetzt
hinzugefiigt sei, dass der italienische
Vollverstirker auch subjektiv ganz
schon muskulos wirkt.

Giovanni Sacchetti, Besitzer und
Entwickler von Unison Research, ver-
ldsst sich am Eingang seines Vollver-
stirkers auf die parallelgeschalteten
Systeme einer ECC83. Und geht dabei
auf Nummer sicher, indem er diesem
Spannungsverstirker am Steuergitter
einen Koppelkondensator verpasst.
Was anderweitig gerne mal aus falsch
verstandenem Purismus ignoriert
wird, doch damit ist der Eingang vor
Gleichspannung und damit etwaiger
Arbeitspunktverschiebung der Réhre
geschiitzt. Gleichspannungspotenziale
am Ausgang von CD-Playern oder an-
deren Geriiten, wie etwa rihrenbe-
stiickten Phonostufen, sollten zwar
nicht vorhanden sein, sind aber gar
nicht sooo selten ... In der darauffol-
genden Treiberstufe verwendet der
Italiener ebenfalls parallelgeschaltete
Triodensysteme, die diesmal zu einer

Test Vollverstéarker
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Laufwerk:
Tonarme:

Tonabnehmer:

Platine Verdier
EMT 309 (SME-An-
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